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Caracteristicas

- Sistema modular IP (SIP) com camara a cores integrada; - Ligagao USB com camara integrada - USB 1.1;

- 1 a 64 botoes; - 2 relés independentes ou combinados para multifungoes;

- Dois numeros de 25 digitos em cada botao; - Software GSPCA para transmissao de video para um
- lluminacao permanente e de baixo consumo do painel browser WEB num PC - W3CAM (J-PEG, RTSP) protocolo
informativo — LEDs de méaxima duracao; H.263;

- lluminacédo automatica de camara a LEDs brancos; - Software Pop-Up para monitorizagéo online da porta de
- Abertura da fechadura por combinagédo de botdes; entrada, possibilidade de abrir fechaduras eléctricas através
- Até 6 codigos de abertura numéricos (2-6 digitos); de um PG;

- P2P ou modo de proxy SIP PBX; - Botbes a prova de agua com contactos banhados a ouro;

- Alimentacdo de 12V ou PoE (12V ou Ethernet); - Botdes produzidos em zamac e acabamento cromado;

- Pop-Up SW on-line para controlo de porta de entrada, - Painel fabricado em aluminio anodizado altamente
possibilidade de abertura via PC; resistente as condi¢des climatéricas;

- Programagéao WEB; - Aguecimento integrado da placa de circuito eletronico;

- OS Linux 2.6; - Facil instalagéo para utilizagéo interna ou externa.
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