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- Power over Ethernet (PoE);

- Ligação SIP / P2P / Sistema de Rede PBX / WEB;

- Dois códigos para desligar o porteiro pelo telefone;

- Aquecimento integrado no circuito;

- Ethernet – 10/100Mb com o normal 10BaseT e 

100BaseTx;

- Gestão HTTP;

- Disponível versão com 1 botão e leitor RFID.
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- Câmara a cores integrada, o ângulo da câmara pode ser 
alterado até aproximadamente 15% para cima ou para baixo;

- Ethernet – 10/100Mb com o normal 10BaseT e 100BaseTx;

- Servidor Web para configuração remota; 

- Software para telefonia IP (VoIP); 

- Sistema Operativo – Linux 2.6; 

- Ligação à câmara por USB; 

- USB guest 1.1;

- Software GSPCA para transmissão de vídeo para os browsers 
no PC – W3CAM (J-PEG, RTSP);

- Ligação SIP / P2P / Sistema de Rede PBX / WEB; 

- Possibilidade de fazer upgrade ao firmware; 

- Interface para controlo e configuração dos parâmetros.

Características

- Classificação IP44;

- Dois números de 16 dígitos (endereço IP) em cada botão;

- Activação Dia/Noite;

- Possibilidade de realizar chamadas, seleccionando * ou #;

- Iluminação permanente e de baixo consumo no slot do cartão  – 
LEDs de máxima duração;

- 2 relés independentes ou combinados para multifunções;

- Dois códigos para desligar o porteiro pelo telefone;

- Dois códigos para abertura de porta pelo telefone;

- Seis códigos de fechadura (inserir password através dos botões à 
entrada); 

- Aquecimento integrado no circuito.

- Iluminação permanente através de cartões de visita;
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